Montavimo pavyzdys
Betonas, klasé A 15 - E 600

min. X, max. 150 cm

3-5 mm kokybiska konstrukcija

Temperatdarinio plétimosi sitlé

\ Eksploatuojama betono

danga

\ Pagrindo sluoksnis (su) be

risikliy

\ Sal@iui atsparus sluoksnis

aktualius duomenis tinklalapyje www.hauraton.com. Montuojant latakus
pastatuose, po latakais turi biti jrengtas hidroizoliacijos sluoksnis.

** Nerekomenduojama montuoti nuolatines apkrovas patirianciose vietose
intensyvaus eismo keliuose ir automagistralése.

*y = auks¢iau latako briaunos
Apkrovos Klasé remiantis EN 1433/ DIN 19580 A15 B 125 C 250 D 400** E 600 F 900 Galioja pavirdiniy nuoteky surinkimo (lataky) sistemoms:
Lataky linijos pagrindas: plotis x / storis z / aukstis y (cm) 10/15/* 10/15/* 10/15/* 15/15/* 15/20/* RECYFIX HICAP F 8200
Reikalavimai betonui - minimalQs reikalavimai
EN 206-1/ Lataky linijos krastas aukstos kokybés betone C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4 C 30/37 XF 4
DIN 1045-2

Lataky linijos pagrindas: yra uzsalimo pavojus C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1 C 30/37 XD 1
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RF-HICAP-F-8200 Einbaubeispiel Klasse E 600 in Beton

M.K.Ciurlionio g. 70A-3
LT-03100 Vilnius
Lietuva

info@hauraton.It
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