
Montavimo pavyzdys

min. 25 cm Gravel 5/8
bis 8/16, compacted

Gravel size 8/16 up to
16/32 or crushed stone
16/32 up to 22/45
(washed)
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min.106 cm (min. 30 cm)

Geotextile (filter stability with surrounding
ground / soil)

Sutankintas pagrindas, remiantis ZTVT-StB ir KPT SDK 07 /
laidus sluoksnis φ

Leistinos apkrovos = Pėsčiųjų eismas
DRAINFIX TWIN

DRAINFIX TWIN 1
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Keičiantis produktų techninėms savybėms, mūsų montavimo pavyzdžiai / rekomendacijos nuolat atnaujinami. Atnaujinus
rekomendacijas, senesni leidiniai netenka galios. Prieš pradėdami projektavimą ir montavimą, patikrinkite aktualius
duomenis tinklalapyje www.hauraton.com. Montuojant latakus pastatuose, po latakais turi būti įrengtas hidroizoliacijos
sluoksnis.

Galioja mūsų bendros
montavimo rekomendacijosParengta

Galioja paviršinių nuotekų surinkimo (latakų) sistemoms:
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EN 1433 / DIN 19580
M.K.Čiurlionio g. 70A-3
LT-03100 Vilnius
Lietuva

Tel. +370 5 2629594
info@hauraton.ltEBBw

DRF-TWIN 3x Twin begehbar
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